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Calha Fluorescente de 
SOBREPOR

Modelos
FNCF1138

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

DESCRIÇÃO
Luminária Industrial de sobrepor com corpo em chapa de aço, tratada com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor de alumínio anodizado 
brilhante ou em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Possui alojamento para reator no próprio corpo da luminária. Fixação 
direta no teto ou em perfilado através de gancho. Dispõe de trava de segurança, 
protegendo contra qualquer aquecimento nos contatos.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

DADOS FOTOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS
Corpo: Chapa de aço fosfatizada e pintura eletrostática branca.
Refletor: Alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância.
Lâmpadas: Fluorescente tubular T5 ou T8.
“Luminárias para uso interno, não podendo ser exposta à luz do Sol, água ou vapores.”

FATOR DE UTILIZAÇÃO
TETO (%) 70 50 30 0
PAREDE (%) 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0
PISO (%) 20 20 20 0
RCR FATOR DE UTILIZAÇÃO (X 0,01)
0 100 100 100 96 96 96 92 92 92 86
1 90 88 85 87 85 83 84 82 80 76
2 81 77 73 78 74 71 75 72 70 66
3 73 67 63 70 66 62 68 64 61 58
4 66 59 55 64 58 54 62 57 53 51
5 59 53 48 58 52 48 56 51 47 45
6 54 48 43 53 47 42 51 46 42 40
7 49 43 38 48 42 38 47 42 38 36
8 45 39 35 44 39 34 43 38 34 33
9 42 36 31 41 35 31 40 35 31 30
10 39 33 29 38 33 29 37 32 29 27

DIMENSÕES
LAMPADAS A L C
2 60 200 2380
4 60 200 1243


